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不要用力拉扯电源线，不要损坏或改装电源线。将电源线缠绕在
电吹风上可能会导致火灾或触电。假如电源线或插头损坏或变热，
请立即停止使用。

避免摔落电吹风或让电吹风受到强烈的撞击。
不要在石油气或其它易燃品（例如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂
等）附近使用电吹风。
电吹风必须安装固定在洗澡或淋浴时触及不到的地方并且电吹风
的安装固定须保证手持部分在完全拉直时，洗澡和淋浴时仍无法
触及。
在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使电吹风断电后，接
近水仍存在危险。
为了保障您的安全，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定
漏电动作电流不超过 30mA的漏电保护装置（RCD）。向 RCD 安装
商咨询。
不要在手湿的情况下使用电吹风。不要把电吹风放置或存放在靠
近水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。

警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其它器
皿附近使用本电吹风。

左记符号表示禁止在洗澡和淋浴时使用。

不要使用稀释剂、苯和其它溶解剂来清洁电吹风。
在使用中小心不要让头发卷入入风口，不要把外物插入出风口和
入风口，否则会导致机械损坏或触电。如在使用过程中入风口或
出风口被堵塞时，可能导致加热器或者电吹风不能工作。假如出
现这种情况，请立即停止使用，关闭电源开关并拔下插头，清除
入风口或出风口的堵塞物。让电吹风冷却几分钟后，如果再次接
通电源不能恢复正常工作时，请联系 Panasonic授权维修中心修
理。
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不要直接将气流吹向眼睛或其它敏感部位。
请妥善处理本产品的包装袋，避免婴幼儿窒息等意外发生。请将
电吹风置于儿童触摸不到的地方。请对儿童进行监督，避免其将
本品视为玩具，引发危险。
本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识
者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督并对本产品的使用
加以指导，且对使用者的安全能承担责任。
不要将电吹风用于吹干头发和整发以外的其他用途。（如 :吹干
鞋子和衣物等用途 ,否则可能会引起外壳受热变形）
请注意电吹风的朝向并且不要使入风口距离头发太近。
使用时请让头发距离入风口 10厘米以上。

否则可能会导致头发被吸入电吹风内。（图 1）
出风口和头发之间请保持 3厘米以上的距离。（图 2）

否则可能会导致头发灼伤。
请妥善保管本使用说明书。

3厘米以上

（图 1） （图 2）

如何使用电吹风

用电源开关选择气流的强度。

注意
在使用电吹风之前，请先将电源开关设置在 [0]位置，然后插入
电源插头，并启动电源开关。
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电吹风的修理和维护

请勿自行修理、拆卸或改装电吹风。
如果电源线或插头损坏，为避免危险，请立刻停止使用，并联系
Panasonic 授权的维修中心进行更换。
电吹风吹热风时，可能会关机或温控开关触点出现火花，该情况
可能是灰尘堆积在入风口或出风口所导致，也可能是头发、手等
堵塞在入风口所导致。（该现象是由于温度控制开关作用的结果。
温度控制开关是一种保护装置 ,火花不会造成危险，而且火花本
身也不具危险性。）
将电源开关置于 [0] 的位置上，拔下插头，排除以上的故障后，
冷却电吹风约 5 分钟后再进行使用。

出风口与入风口的保养（每月 1次以上）
将电源开关置于 [0] 的位置上，拔
下插头，用牙刷或吸尘器清除入风
口上的灰尘或头发等附着物。
因为灰尘等会飘散，请注意。

型号规格

产品名称 电吹风

产品型号 EH-ND11,EH-BND1

额定电压 220V  50Hz

额定功率 1000W

尺寸
74.5（宽）x 149.4（深）x 

179.5（高）mm

原产地 中国

生产日期 请见商品上刻印

执行标准 中国国家标准 GB4706.1  GB4706.15
GB4343.1  GB17625.1

企业标准 Q/SXWBMJ 7

本产品仅适合家庭使用。
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